
Bemerkungen 

11.03.2025 X-Achse Servo Fehler.

Verblechung demontiert. X-Achse mechanisch überprüft, i.O. Anschließend alte Reglerkarte X-Achse ausgebaut und

Neuteil eingebaut. Testlauf i.O. Referenzpunktfahrt, X-Achse manuell verfahren. Keine Fehlermeldung mehr vorhanden.

Verblechung wieder montiert und Maschine an Kunde im i.O. Zustand übergeben.

Korrekturmaßnahme

Servo Amp defekt.Ursache

Sicherheitskreise - Funktioniert nach SpezifikationSicherheitsinspektion

X-Achse Servo Error too LargeKundenbeschwerde

Mech / Elect-AusfallFehlercode

Control Electronics (CTRL)Ursachencode

11.03.2025 10:38Enddatum

Alarm #1.103 X-Servo zu GroßKurzbeschreibung11.03.2025 08:05Startdatum

5830:07Spindellaufzeit209240Anzahl

Werkzeugwechsel

10139:09Laufzeit

Servo/Motor

Motion Time

Machine LimitedJob UrgencyEinschaltzeit

100.17.000.2038SoftwarestandFax

1147640Maschinenserien-nrTelefon

UMC-750Model

 

 

16404:36 

5953:33 

Sicherheit

Service durchgeführt


